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技术数据: MTL系列

FTM  
(有人员出入)

FTO  
(无人员出入)

应用 内门 

隔离门 – –

最大风载荷* 按照DIN EN 12424，等级为 – –

或单位为km / h 24 24

驱动力/安全开启 按照DIN EN 13241 满足 满足

防渗水性* 按照DIN EN 13241等级为 0 0

透气性* 按照DIN EN 13241等级为 0 0

空气噪音隔绝RW* 单位为db，按照DIN EN 717-1 12 12

门尺寸（单位：mm） 最大宽度W 3.000 3.000

最大高度H 3.000 3.000

最高速度* 单位：m / s 1,8 1,8

平均速度* 开门 (单位：m / s) 1,5 1,5

关门 (单位：m / s) 0,6 0,6

关门 (单位：m / s)，带 EFA-TLG® 安全光栅 1,0 –

操作温度 单位：℃ + 5 – + 50 + 5 – + 50

钢结构 铝制/镀锌钢板

不锈钢 – –

根据RAL色板进行粉末喷涂

门帘 软质PVC门帘，透明且配有各种颜色的警示条

柔韧织物，不同颜色，带有/不带透明表面  /  / 

门帘 符合DIN 4102标准规定的B2级材料

符合DIN 4102标准规定的B1级材料（不含透明表面）

配重过 – –

设计负荷变化次数约 250.000 250.000

使用寿命长达（以年单位） 12 12

驱动装置 三相感应电动机

控制器 EFA-TRONIC® 

EFA-TRONIC® PROFESSIONAL

FUZ2-G –

主开关  
(EFA-TRONIC® / EFA-TRONIC®  PROFESSIONAL / FUZ2-G)  /  / –  /  / 

薄膜键盘  
(EFA-TRONIC® / EFA-TRONIC®  PROFESSIONAL / FUZ2-G)  /  / –  /  / 

位置检测 绝对编码器

增量编码器* –

电源电压
L / N / PE 230 V + / -10 %
(EFA-TRONIC® / EFA-TRONIC® PROFESSIONAL / FUZ2-G)  /  / –  /  / 

3~L / N / PE 400 V + / -10 %
(EFA-TRONIC® /  EFA-TRONIC® PROFESSIONAL / FUZ2-G)  /  / –  /  / –

断路器 16 A (K) 16 A (K)

应急开启装置 通过手动控制/曲柄

安全装置 EFA-TLG® (关门高度位置的TLG光栅)* –

安全端子条

光眼

防护监控

安全系统含开启 EFA-SCAN® 门框/桩柱 – / – / 

门帘伸缩装置 250 mm<宽<(宽-250 mm) / 350 mm<高<1,200 mm

密封底边加长装置 10 – 300 mm 软质PVC（可调节） –

10 – 300 mm ，采用2 mm聚酯织物制成（可调节） –

门框伸缩装置

 标配,  根据要求, – 无法供货, *取决于门帘、门帘支架和卷门尺寸，以技术变更为准！



EFAFLEX® 为受法律保护的注册商标。 

保留技术变更的权利。部分插图带有特

殊配置。总策划:  
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电话：+86 21 6216 3708
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Tor- und Sicherheitssysteme 
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领先的技术。创新的结构。

40多年来，EFAFLEX一直致力于设计和研发值得信赖的而且高效运行的高速门。针对于市场上的特殊

需求，我们也加大力度，不断创新，为其度身定制，提供先进的解决方案。毋庸置疑，领先的技术，卓

越的品质和极高的安全性是EFAFLEX一成不变的特点。EFAFLEX 1.200 多名员工将提供给您专业的咨

询和良好的服务。无论您身处世界各地，我们一直在您身边。


